




Figure Q

Installation du lave-vaisselle

ÉTAPE 12 :  INSTALLATION DES SUPPORTS 
DE MONTAGE LATÉRAUX GPF65

Sautez cette étape si le dessous du comptoir est en bois 
ou fabriqué à l’aide d’un matériau similaire.
Au cours de cette étape, vous aurez besoin de l’ensemble 
de supports de montage latéraux mis de côté à l’étape 1.
• Installez les supports de montage latéraux si le dessous 

du comptoir est en granite ou en un matériau similaire 
qui n’accepte pas les vis à bois.

• Fixez le support gauche du côté gauche du 
cadre du lave-vaisselle, et le support droit du 
côté droit du cadre du lave-vaisselle à l’aide 
des vis n° 8 à tête creuse fournies dans 
l’ensemble. Pour connaître l’orientation et 
l’emplacement des supports, reportez-vous 
aux directives fournies dans l’ensemble.

Supports 
de montage 
latéraux 
facultatifs
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Bracket
Attachment Screws

(2 Each Side)

Side-Mounting Brackets

Tub
Frame

Conseil : Pour éviter des frais de réparation inutiles pour 
des dommages au panneau avant ou un problème 
d’efficacité de lavage.
Vérifiez l’alignement du lave-vaisselle avant d’ouvrir la porte 
afin de prévenir tout dommage au panneau de la porte.

Assurez-vous que la conduite d’eau et le câble électrique 
ne sont pas coincés ou écrasés à l’arrière du lave-vaisselle. 
Une conduite écrasée réduit le débit d’eau.

Countertop Brackets

• Si vous installez le lave-vaisselle sous un comptoir dont la 
profondeur est plus courte, il est possible que les supports 
pour le comptoir dépasse à l’avant du comptoir. Dans un tel 
cas, coupez la longueur excessive en pliant les supports à 
plusieurs reprises vis-à-vis des encoches jusqu’à ce qu’ils 
cassent.

ÉTAPE 13 :  INSTLLATION DU LAVE-VAISSELLE 
DANS SON EMPLACEMENT 
DÉFINITIF

• Vérifiez l’isolant de la cuve, s’il y a lieu, pour vous assurer 
qu’il enveloppe complètement la cuve. L’isolant ne doit pas 
«retrousser» ou entrer en contact avec les ressorts de la 
porte. Si l’isolant est «déplacé» ou entre en contact avec 
les ressorts, replacez-le correctement avant de faire glisser 
l’appareil dans son emplacement définitif.

• Faites glisser le lave-vaisselle dans son emplacement 
définitif en poussant sur les côtés du panneau de la porte. 
Ne poussez pas sur le centre du panneau avec votre genou.  
Vous pourriez endommager le panneau.

•  Le lave-vaisselle est à son emplacement définitif lorsque 
les bords du panneau avant sont à égalité avec les armoires 
adjacentes et que le lave-vaisselle est bien centré dans 
l’ouverture.

IMPORTANT – Avant d’ouvrir la porte du lave-
vaisselle, assurez-vous que les bords du panneau de porte 
du lave-vaisselle sont en retrait par rapport au devant des 
armoires adjacentes, et non pas appuyés contre le devant des 
armoires. Reportez-vous à la Figure Q. Si vous ouvrez la porte 
du lave-vaisselle et que le bord de la porte est appuyé contre 
le devant des armoires, vous pourriez endommager la porte du 
lave-vaisselle et les armoires.

•  Ouvrez et fermez la porte du lave-vaisselle pour vous assurer 
qu’elle fonctionne correctement et qu’elle ne frotte pas contre 
les armoires adjacentes.

Bend back 
and forth 
at notch

Supports de 
montage latéraux

Pliez à plusieurs 
reprises 
vis-à-vis des 
encoches

La porte 
s’ouvre et 
se ferme en 
retrait par 
rapport aux 
armoires

Alignement 
correct

Un alignement incorrect causera 
des dommages à la porte

La porte est appuyée contre 
le devant des armoires

Cadre de 
la cuve

Supports pour 
le comptoir

Vis de fixation 
des supports 
(2 de chaque 
côté)
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Figure R

ÉTAPE 14 :  MISE DE NIVEAU DU 
LAVE-VAISSELLE

IMPORTANT – Le lave-vaisselle doit être de niveau 
pour assurer le bon fonctionnement des paniers et de la porte 
du lave-vaisselle et obtenir une bonne effi cacité de lavage. Le 
lave-vaisselle doit être mis de niveau de gauche à droite, et de 
l’avant vers l’arrière. De cette façon, les paniers de l’appareil 
ne rentreront pas ou ne sortiront pas tout seuls, l’eau circulera 
correctement vers l’orifi ce d’entrée de la pompe et la porte se 
fermera sans frotter sur les côtés de la cuve.

• Enlevez le panier inférieur et placez un niveau sur la porte 
et sur le rail du panier inférieur, comme indiqué à la Figure R.

• Mettez le lave-vaisselle de niveau en vissant ou dévissant 
chacun des quatre pieds de nivellement sous l’appareil, 
comme indiqué à la Figure S.

• Le lave-vaisselle est correctement de niveau lorsque 
l’indicateur de niveau est centré de gauche à droite et 
de l’avant vers l’arrière. La porte du lave-vaisselle devrait 
se fermer sans frotter contre les côtés de la cuve.

• Remettez en place le panier inférieur.

Figure S

Conseil : Pour éviter des frais de réparation inutiles, vérifi ez 
si le lave-vaisselle est de niveau.
Sortez les paniers à moitié. Ils doivent demeurer immobiles.  
Ouvrez et fermez la porte. La porte doit être bien ajustée à 
l’ouverture de la cuve sans frotter sur les côtés. Si les paniers 
rentrent ou sortent tout seuls ou si la porte frotte contre les 
côtés de la cuve, remettez le lave-vaisselle de niveau.
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ÉTAPE 15 :  FIXATION DU LAVE-VAISSELLE 
AU-DESSOUS DU COMPTOIR OU 
AUX CÔTÉS DES ARMOIRES

Au cours de cette étape, vous aurez besoin des deux vis à tête 
spéciale Phillips mises de côté à l’étape 1. 

Le lave-vaisselle doit être fixé au dessous du comptoir ou aux 
côtés des armoires. Lorsque le dessous du comptoir est en bois, 
utilisez la méthode n° 1. Lorsque le dessous du comptoir est 
fabriqué à l’aide d’un matériau qui n’accepte pas les vis à bois, 
par exemple en granite, utilisez la méthode n° 2.

IMPORTANT –  Pour éviter tout dommage au 
panneau de la porte et au tableau de commande, il faut que 
le lave-vaisselle soit installé de manière que le panneau avant 
et le tableau de commande n’entrent pas en contact avec les 
armoires adjacentes ou le comptoir. Vissez les vis complètement 
et bien droites. Les têtes de vis qui dépassent pourraient 
égratigner le panneau de porte ou le tableau de commande 
et créer de l’interférence lors de l’ouverture de la porte.

Méthode n° 1
Fixation du lave-vaisselle au dessous d’un comptoir en bois.
• Revérifi ez l’alignement du lave-vaisselle dans l’ouverture des 

armoires. Reportez-vous aux étapes 13 et 14. Le panneau de 
porte et(ou) le tableau de commande ne doivent pas entrer 
en contact avec les armoires ou le comptoir.

• Fixez le lave-vaisselle au dessous du comptoir à l’aide des 
deux vis à tête spéciale Phillips. Reportez-vous à la Figure T.  
Assurez-vous de visser complètement les vis bien droites afi n 
que les têtes soient affl eurantes pour ne pas endommager 
le panneau.

Méthode n° 2
Fixation du lave-vaisselle aux côtés des armoires. Cette 
méthode exige l’achat de l’ensemble de supports de 
montage latéraux GPF65. Reportez-vous à l’étape 12.
• Revérifi ez l’alignement du lave-vaisselle dans l’ouverture des 

armoires. Reportez-vous aux étapes 13 et 14. Le panneau de 
porte et(ou) le tableau de commande ne doivent pas entrer 
en contact avec les armoires ou le comptoir.

• Fixez le lave-vaisselle au dessous du comptoir à l’aide des 
deux vis à tête spéciale Phillips. Reportez-vous à la Figure U. 
Assurez-vous de visser complètement les vis bien droites afi n 
que les têtes soient affl eurantes pour ne pas endommager 
le panneau.

Figure U

Figure T

Vérifiez si l’appareil 
est de niveau de 
l’avant vers l’arrière Vérifiez si l’appareil 

est de niveau de 
gauche à droite Supports Comptoir en bois

Supports latéraux

Comptoir en granite

Rails du 
panier 

inférieur

Vissez ou dévissez 
les pieds pour 
mettre de niveau



• Branchez le boyau de vidange à la coupure anti-
refoulement, au raccord en T ou au broyeur à déchets 
à l’aide de la méthode choisie précédemment. Fixez 
solidement le boyau à l’aide d’un collier à vis sans fin.

Méthode n° 1 – Coupure anti-refoulement avec raccord en 
T ou broyeur à déchets

Installation avec raccord en T

Méthode n° 2 – Boucle de vidange élevée avec raccord en T ou 
broyeur à déchets
Pour cette méthode, vous aurez besoin du crochet pour boyau 
de vidange mis de côté à l’étape 1. 

Fixez le boyau de vidange au-dessous du comptoir à l’aide 
du crochet fourni.

Installation avec broyeur 
à déchets

Figure Y

Figure Z

IMPORTANT –  Lorsque vous raccordez le boyau 
de vidange à un broyeur à déchets, assurez-vous d’enlever 
le bouchon de vidange. LE LAVE-VAISSELLE NE SE VIDERA PAS 
SI LE BOUCHON EST LAISSÉ EN PLACE.

Installation du lave-vaisselle

ÉTAPE 17 :  RACCORDEMENT DU BOYAU 
DE VIDANGE

L’extrémité moulée du boyau de vidange est conçue pour s’installer 
sur l’orifice d’entrée d’un diamètre variant entre 15,8 mm (5/8 po) et 
25,4 mm (1 po) de la coupure anti-refoulement, du raccord en T ou 
du broyeur à déchets.
• Mesurez le diamètre de l’orifi ce d’entrée.
• Coupez le raccord du 

boyau de vidange 
à l’endroit indiqué, 
au besoin, pour 
qu’il soit bien 
adapté à l’orifi ce 
d’entrée.

• Si vous avez besoin d’un boyau de vidange plus long mais n’avez 
pas acheté le boyau de vidange GPF10L, ajoutez au boyau de 
vidange installé à l’usine une longueur maximale de 106 cm (42 po) 
pour une longueur totale de 3 mètres (120 po). Pour ce faire, utilisez 
un boyau dont le diamètre intérieur est de 15,8 mm (5/8 po) ou de 
21,7 mm (7/8 po) et un raccord pour relier 
l’extrémité des deux 
boyaux. Fixez 
le raccord à 
l’aide de colliers.

Figure W

Figure X

REMARQUE : POUR UNE VIDANGE ADÉQUATE DE L’APPAREIL, LA 
LONGUEUR TOTALE DU BOYAU DE VIDANGE NE DOIT PAS DÉPASSER 
3 MÈTRES (10 PIEDS).

Conseil : Pour éviter les frais de réparation inutiles pour 
un problème de vidange.
Tirez sur le boyau de vidange par l’ouverture pratiquée dans 
les armoires afin d’empêcher le lave-vaisselle d’écraser ou 
de plier une longueur excessive de boyau.

ÉTAPE 16 :  RACCORDEMENT DE 
L’ALIMENTATION EN EAU

Raccordez la conduite d’alimentation en eau au coude de 90°. 
• Faites glisser l’écrou à compression et ensuite la bague sur 

l’extrémité de la conduite d’alimentation en eau.
• Insérez la conduite d’alimentation en eau dans le coude de 90°.
• Faites glisser la bague contre le coude et serrez-la à l’aide de 

l’écrou à compression.

IMPORTANT –  Assurez-vous que les ressorts et(ou) 
les câbles des ressorts de la porte n’entrent pas en contact avec 
le boyau de remplissage ou la conduite 
d’alimentation en eau. Pour 
vérifi er, ouvrez et refermez 
la porte. Déplacez la 
conduite d’alimentation 
en eau ou pliez 
légèrement le support 
de l’électrovanne si 
vous entendez un 
bruit de frottement 
ou s’il y a de 
l’interférence lors 
de l’ouverture de 
la porte.

Figure V
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Figure AA

ÉTAPE 18 :  BRANCHEMENT DE 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si un cordon d’alimentation pourvu d’une fiche est déjà 
installé sur l’appareil, passez à l’étape 19.

ÉTAPE 19 :  LISTE DE CONTRÔLE 
PRÉLIMINAIRE

Passez en revue cette liste après l’installation de votre 
lave-vaisselle pour éviter des frais de réparation inutiles 
non couverts par votre garantie.
■■ Assurez-vous que le courant électrique est coupé 

à la source.

■■ Ouvrez la porte du lave-vaisselle et enlevez tout le matériel 
d’emballage en carton et en mousse.

■■ Prenez le Manuel d’utilisation mis de côté à l’étape 1.

■■ Veuillez lire le Manuel d’utilisation pour vous familiariser 
avec le fonctionnement de l’appareil.

■■ Vérifiez l’ouverture et la fermeture de la porte. Si la porte 
n’ouvre pas et ne se ferme pas librement, vérifiez si le 
câble du ressort est installé sur la poulie. Si la porte s’ouvre 
complètement ou se ferme lorsque vous la relâchez, réglez 
la tension du ressort. Reportez-vous à l’étape 2. 

■■ Assurez-vous que le câblage électrique est bien placé sous 
le lave-vaisselle, qu’il n’est pas coincé ou qu’il n’entre pas 
en contact avec les ressorts de la porte ou d’autres pièces 
de l’appareil. Reportez-vous à l’étape 10.

■■ Vérifiez si la porte est bien parallèle par rapport à la cuve. 
Si la porte frotte sur la cuve, mettez le lave-vaisselle de 
niveau. Reportez-vous aux étapes 14 et 15.

■■ Sortez le panier inférieur à moitié. Assurez-vous qu’il ne 
sort pas complètement ou qu’il ne rentre pas dans le lave-
vaisselle. Si tel est le cas, réglez les pieds de nivellement.  
Reportez-vous à l’étape 14.

■■ Vérifiez si la porte du lave-vaisselle est bien parallèle par 
rapport aux armoires. Si la porte frotte contre les armoires, 
repositionnez le lave-vaisselle. Reportez-vous à l’étape 15.

■■ Assurez-vous que les ressorts de la porte n’entrent pas 
en contact avec la conduite d’alimentation, le boyau de 
remplissage, le câblage électrique ou toute autre pièce 
de l’appareil. Reportez-vous à l’étape 16.

■■ Assurez-vous que la conduite d’alimentation en eau et le 
boyau de vidange ne sont pas pliés ou n’entrent pas en 
contact avec d’autres pièces. Tout contact avec le moteur 
ou le cadre du lave-vaisselle pourrait provoquer l’apparition 
de bruits.

■■ Ouvrez le robinet d’eau chaude de l’évier et vérifiez si la 
température de l’eau varie entre 49 °C (120 °F) et 65 °C 
(150 °F). La température de l’eau doit être d’au moins 
49 °C (120 °F) pour assurer une efficacité de lavage 
optimale. Reportez-vous à la section «Préparation 
de l’alimentation en eau chaude» à la page 5.

■■  Versez deux litres d’eau dans le fond du lave-vaisselle 
pour lubrifier le joint de la pompe.

■■ Ouvrez l’alimentation en eau chaude. Vérifiez s’il y a 
des fuites. Serrez les raccords au besoin.

■■ Enlevez la pellicule protectrice, s’il y a lieu, sur le tableau 
de commande et la porte.
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Au cours de cette étape, vous aurez besoin du couvercle 
de la boîte de jonction et de la vis à tête hexagonale n° 10 
de l’ensemble de vis, mis de côté à l’étape 1.

•   Fixez le câblage de la résidence à l’arrière de la boîte 
de jonction à l’aide d’une bague anti-traction.

•  Repérez les trois fi ls du lave-vaisselle (blanc, noir et vert) 
dont l’extrémité est dénudée. Faites-les passer par le 
petit trou dans le support de la boîte de jonction. Utilisez 
des connecteurs vissables homologués UL de la grosseur 
appropriée pour brancher le fi l de mise à la terre au fi l vert, 
le fi l blanc au fi l blanc, et le fi l noir au fi l noir.  

•  Installez le couvercle de la boîte de jonction à l’aide de la vis 
à tête hexagonale n° 10. Assurez-vous que les fi ls ne sont pas 
coincés sous le couvercle.

 AVERTISSEMENT :
Si le câblage électrique de la résidence n’est pas constitué de deux fi ls 
plus un fi l de mise à la terre, l’installateur doit installer un fi l de mise 
à la terre. Si le câblage électrique de la résidence est en aluminium, 
utilisez un agent antioxydant et des connecteurs pour raccords 
«aluminium-cuivre» homologués UL.

Remarque : Assurez-vous 
de faire passer les fils du 
faisceau de conducteurs 
par le petit trou du support

Ne pas 
utiliser

Mise à la terre

Blanc

Noir
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ÉTAPE 20 :  ESSAI DU LAVE-VAISSELLE 
AVEC DE L’EAU

■■ Rétablissez l’alimentation électrique ou si l’appareil est doté 
d’un cordon d’alimentation, branchez-le dans la prise de 
courant murale.

■■  Verrouillez la porte du lave-vaisselle.

■■ Appuyez sur la touche Rinse Only (Rinçage).

■■ Appuyez une fois sur la touche Start/Reset (Mise en 
marche/réinitialisation). Le lave-vaisselle devrait se mettre 
en marche.

■■ Assurez-vous que le lave-vaisselle se remplit. Si le lave-
vaisselle ne se remplit pas d’eau, vérifiez si le robinet de la 
conduite est ouvert et si le lave-vaisselle est sous tension.

■■  Vérifiez s’il y a des fuites sous le lave-vaisselle. Si tel est 
le cas, coupez l’alimentation électrique en déclenchant le 
disjoncteur, serrez les raccords, puis rétablissez le courant.

■■  Vérifiez s’il y a des fuites autour de la porte. Ces fuites 
peuvent être causées par le frottement de la porte du 
lave-vaisselle contre les armoires adjacentes. Repositionnez 
le lave-vaisselle au besoin. Reportez-vous à l’étape 15.

■■ Le lave-vaisselle se vidange environ cinq minutes après sa 
mise en marche. Vérifiez le boyau de vidange. S’il présente 
des fuites, coupez l’alimentation électrique en déclenchant 
le disjoncteur et corrigez le problème de plomberie, au 
besoin. Rétablissez le courant après avoir colmaté la fuite.  
Reportez-vous aux étapes 7 et 17.

■■ Ouvrez la porte du lave-vaisselle et assurez-vous que 
la majeure partie de l’eau a été vidangée. Si l’appareil ne 
s’est pas vidé, assurez-vous que le bouchon de vidange 
du broyeur à déchets a été enlevé et(ou) que la coupure 
anti-refoulement est exempte de débris. Vérifiez également 
le boyau de vidange pour vous assurer qu’il n’est pas coincé 
en dessous ou à l’arrière du lave-vaisselle. Reportez-vous à 
l’étape 17.

■■  Appuyez encore une fois sur la touche Start/Reset et réglez 
un autre programme de rinçage seulement (RINSE ONLY) 
sur le lave-vaisselle. Vérifiez s’il y a des fuites et corriger tout 
problème, au besoin.

Figure CC

ÉTAPE 21 :  RÉINSTALLATION DU PANNEAU 
INFÉRIEUR

• Appuyez le panneau inférieur contre les pieds de nivellement 
du lave-vaisselle.

• Alignez le panneau inférieur par rapport au bas de la porte 
et assurez-vous qu’il repose sur le plancher.

• Insérez et serrez les deux vis de fi xation du panneau inférieur.  
Le panneau inférieur doit demeurer en contact avec le 
plancher.

Conseil : Pour atténuer le bruit provenant du dessous du 
lave-vaisselle.
Assurez-vous que le panneau inférieur repose sur le plancher.

ÉTAPE 22 : DOCUMENTATION
• Laissez le Manuel d’utilisation, les directives d’installation, 

les échantillons et(ou) les bons au consommateur.
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Panneau inférieur

Vis de fixation



Notes
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